
 

一、禁止在安裝強度不足情況下起動； 

 

1.在安裝強度不足情況下起動，有造成機械損害和人身事故的危險； 

2.請確保安裝強度和負載扭矩安全係數。 

 

二、禁止作為停止裝置使用 

 

1.請在緩衝器允許的角度範圍內使用。請不要將緩衝器的極限位置用於物體止停用，緩衝器

用於止停裝置使用時，有可能會發生人身與機械傷害事故； 

2.外部安裝停止裝置時請在緩衝器允許使用角度確認後使用。 

 

三、禁止超扭矩使用 

 

超過額定扭矩以上使用時，會造成漏油、壽命降低、軸的損壞甚至發生機械人身事故等。請

在緩衝器最大使用扭矩範圍內使用。 

 

四、禁止在規定使用溫度範圍外使用 

 

在規定使用溫度範圍外使用時，會造成漏油、扭矩不正常，請在規定使用溫度範圍內使用。 

 

五、使用環境注意 

 

1.請不要在真空、高壓下使用，以免造成機械損傷。 

2.請不要在切粉、切削油、液體等附著在緩衝器上的環境使用，這是發生緩衝器損壞、漏油

等不良現象的原因。 

 

六、禁止隨便亂丟廢棄緩衝器 

 

廢棄緩衝器內的油隨便丟棄會造成環境污染，請按照規定的廢棄油處理方法處理。 

 

七、徑向負載狀態 

 

回轉軸（齒輪）受到徑向負載時，會造成漏油，扭矩不良，本體破損（帶齒輪的場合會造成

齒輪損壞或者脫落）等現象 

 

八、軸向拉伸負載狀態 

 

回轉軸（齒輪）受到軸向拉伸負載時，會造成漏油、扭矩不良、本體破損 

（帶齒輪的場合會造成齒輪損壞或者脫落）等現象。 

 

 

 

 

 

 



 

 

             End loading 

              軸向負載 

 

★組裝時組合方向的齒輪與緩衝器的齒輪請在儘量保證平行度的狀態下安裝。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Angular offset                        Misalignment 

                     齒條傾斜齒輪傾斜 

 

九、超過規定最大回轉數時使用 

 

1.超過最大回轉數使用時會造成漏油、使用壽命下降、回轉軸破損等現象。 

2.最大使用回轉數請參考產品說明書。 

（★超過最大使用回轉數的場合，請諮詢我公司技術人員） 

 

十、超出使用溫度範圍時使用 

 

超出使用溫度範圍使用時，會造成漏油、扭矩不良等現象。 

（★超出說明書使用溫度範圍的場合，請諮詢我公司技術人員） 

 

十一、超出最大使用頻率數時使用 

 

超出說明書最大使用頻率數使用時，會造成漏油、扭矩不良等現象。 

（★超出說明書使用溫度範圍的場合，請諮詢我公司技術人員） 

 

十二、安裝螺釘的過渡扭緊 

 

安裝旋轉型緩衝器時，過度扭緊螺釘會造成緩衝器本體的損壞。 

（★根據螺釘的種類和大小，按照規定的扭矩扭緊） 

 


